
Aplicar en:

Después de mezclar con el barniz 8000, aplicar el efecto 51.20.00692 Spray Color Chrome

Listo para uso.

Use hasta 6% para teñir el barniz 8000.

Las informaciones aquí citadas se basan em pruebas de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por um profesional entrenado 

com las especificaciones. Nos reservamosel derecho de cambiar o eliminar cualquier información aquí citada.

Uso de EPP:

Preparación de Superficie:

Secado:

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Agite la botella antes de usar. Después de agregar, mezcle bien el barniz.

Utilizar mascarilla com filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

Visite nuestro sitio web:  www.sherwin-auto.com.br

Descripción del Producto:

Pigmento con alto poder de tinte indicado para colorear el Barniz 8000 para su aplicación en el Spray Color Chrome Effect

51.20.0062. Los colores se mezclan entre sí. El producto solo es adecuado para pintar piezas internas. No apto para pintar

piezas con exposición al sol.

El uso de este producto es exclusivamente para profesionales debidamente capacitados.

Consulte hoja de datos del Barniz 8000 y Spray Color Chrome Effect.

Composición: 

Tinte de complejo metálico solubilizado en solventes.

Catálisis y / o Diluición:

Aplicación:

Consulte hoja de datos del Barniz 8000 y Spray Color Chrome Effect.

Aditivo Candy para Barniz 8000
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