
Las informaciones aquí citadas se basan em pruebas de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por um profesional entrenado com 

las especificaciones. Nos reservamosel derecho de cambiar o eliminar cualquier información aquí citada.

Uso de EPP:

Preparación de Superfície:

Acidión según el brillo deseado, respetando el límite del 50% del producto por volumen de pintura.Ver la

ficha técnica del producto Poliuretano Shertruckmix.

Secado:

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Consulte la hoja de datos del producto aplicado.

Consulte la hoja de datos del producto aplicado.

Utilizar mascarilla com filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

Catálisis y / o Diluición:

Aplicación:

Consulte la hoja de datos del producto aplicado.

Visite nuestro sitio web:  www.sherwin-auto.com.br

Descripción del Producto:

Recomendado para reducir el brillo de diferentes colores em Shertruckmix Poliuretánico.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente entrenados. 

Composición: 

Cargas minerales, hidrocarburos aromáticos y aditivos especiales.

Shertruckmix Fosqueante para Poliuretano
SW010

Código:  87.10.SW010
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