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Descrição do Produto:

Catálise e / ou Diluição:

Aplicação:

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as 
especificações.  Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200. Acesse nossa página:  www.sherwin-auto.com.br

Conforme indicado na formula de cor.

Produto para ser adicionado no Lazzumix Poliéster MS e HS .

Conforme indicado na formula de cor.

Secagem:

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Indicado para ajuste de efeito metálico na linha de Lazzumix poliéster MS e HS.                                                                     

Conforme indicado na formula de cor.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar
o produto.

Uso do EPI:

Preparação de Superfície:

Composição: 
Solventes Orgânicos, cargas minerais e aditivos.

AD500 - Aditivo HS para Efeito Metálico


